
Item code: 

Materials and finishes

Type of product

Packaging

H

SG

Hard Conditions: bar, pub

Seaside 

Medium Conditions: HORECAM

terms of use

atapb

31 x 31 x 155 cm0,148 m319 Kg1 pz

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: Aluminium
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATAPB

254

14
95

14
38

Ø264

Ø254

Research & Development

Materiali

Note: 

Piantana da esterno e interno Aton composta da n°16 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x1480mm. Base provvista di 4 piedini svitabili per permettere
l'avvitamento a terra se necessario. Corpo interno costituito da un tubo di PMMA opalino.
Caratteristiche: 230-250V~ 50-60 Hz 1x54W FDH G5
Conforme alle normative:

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 19 kg
Dimensioni: 30x30x152h cm
Volume: 0.1368 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

ATON

Scheda Tecnica Palo Alto ATON
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Aluminium frame
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Assembled

Bronze White

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATPA

Ø254
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COLORE

bronzo ART.: ATPABR

bianco ART.: ATPAB

Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 5.9 kg
Dimensioni: 30x30x30h cm
Volume: 0.027 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

Palo basso da esterno e interno Aton composta da n°16 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x280mm. Corpo interno costituito da un tubo di PMMA opalino.
Base provvista di 4 piedini svitabili per permettere l'avvitamento a terra se necessario.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative: 

ATON

Scheda Tecnica Palo Basso ATON

CERTIFICAtion

CE
IP44

Aluminium lamp with G5 socket 
Led tube included 
Do not use as a lantern



Item code: 

Materials and finishes

Type of product

Packaging

H

SG

Hard Conditions: bar, pub

Seaside 

Medium Conditions: HORECAM

terms of use

atpia

31 x 31 x 80 cm0,037 m36 Kg1 pz

26 26
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REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATPA

Ø254
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Ø264

COLORE

bronzo ART.: ATPABR

bianco ART.: ATPAB

Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 5.9 kg
Dimensioni: 30x30x30h cm
Volume: 0.027 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

Palo basso da esterno e interno Aton composta da n°16 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x280mm. Corpo interno costituito da un tubo di PMMA opalino.
Base provvista di 4 piedini svitabili per permettere l'avvitamento a terra se necessario.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative: 

ATON

Scheda Tecnica Palo Basso ATON

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATPIA
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Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

  
ALLUMINIO

PMMA

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

Lampada da esterno e interno Aton composta da n°16 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x740mm. Corpo interno costituito da un tubo di PMMA opalino.
Base provvista di 4 piedini svitabili per permettere l'avvitamento a terra se necessario.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative: 

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 10.4 kg
Dimensioni: 30x30x78h cm
Volume: 0.0702 m³
    
Assemblaggio: NO

ATON

Scheda Tecnica Palo Medio ATON

Aluminium frame

Assembled

Bronze White

CERTIFICAtion

CE
IP44

Aluminium lantern with E27 socket. 
Bulb not included



Item code: 

Materials and finishes

Type of product

Packaging

H

SG

Hard Conditions: bar, pub

Seaside 

Medium Conditions: HORECAM

terms of use

atpa

30 x 31 x 38 cm0,074m38 Kg1 pz

26 26

32 26
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Design Marco Acerbis

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATPA

Ø254

15
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254

Ø264

COLORE

bronzo ART.: ATPABR

bianco ART.: ATPAB

Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 5.9 kg
Dimensioni: 30x30x30h cm
Volume: 0.027 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

Palo basso da esterno e interno Aton composta da n°16 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x280mm. Corpo interno costituito da un tubo di PMMA opalino.
Base provvista di 4 piedini svitabili per permettere l'avvitamento a terra se necessario.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative: 

ATON

Scheda Tecnica Palo Basso ATON

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATPA

Ø254

15
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254

Ø264

COLORE

bronzo ART.: ATPABR

bianco ART.: ATPAB

Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 5.9 kg
Dimensioni: 30x30x30h cm
Volume: 0.027 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

Palo basso da esterno e interno Aton composta da n°16 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x280mm. Corpo interno costituito da un tubo di PMMA opalino.
Base provvista di 4 piedini svitabili per permettere l'avvitamento a terra se necessario.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative: 

ATON

Scheda Tecnica Palo Basso ATON

Aluminium frame

Assembled

Bronze White

CERTIFICAtion

CE
IP44

Aluminium lantern with E27 socket. 
Bulb not included



Item code: 

Materials and finishes

Type of product

Packaging

H

SG

Hard Conditions: bar, pub

Seaside 

Medium Conditions: HORECAM

terms of use

atapme

30 x 19 x 34 cm0,019 m34 Kg1 pz

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATAPME
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ATON

Scheda Tecnica Applique Metà ATON

COLORE

bronzo ART.: ATAPMEBR

bianco ART.: ATAPMEB

Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

Applique da esterno e interno Aton composta da n°9 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x280mm. Base e coperchio superiore dotati di asola a semicerchio
in PMMA opalino per permettere l'uscita della luce in alto e in basso.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative:

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 3.8 kg
Dimensioni: 34x29x18h cm
Volume: 0.0177 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)

REV1

caratteristiche tecniche / specifications / caractéristiques techniques  / technische daten /características técnicas

materiali / materials / matériaux / baumaterialien / materiales

Tolleranza / Tolerance / Tolérance / 
Verträglichkeit / Tolerancia

EN 22768-mK

It is forbidden without prior authorization from Unopiù S.p.A. to copy, publish, transfer any technical drawing

Structure: teak and WaproLace
Hardware: stainless steel AISI 304

ATON ATAPME
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ATON

Scheda Tecnica Applique Metà ATON

COLORE

bronzo ART.: ATAPMEBR

bianco ART.: ATAPMEB

Research & Development

Materiali

Note: Apparecchio da esterno IP54, attacco E27 predisposto per lampada a risparmio energetico

Applique da esterno e interno Aton composta da n°9 listelli ritorti in alluminio verniciati a polveri poliestere
color bianco o bronzo di dimensioni 35x5x280mm. Base e coperchio superiore dotati di asola a semicerchio
in PMMA opalino per permettere l'uscita della luce in alto e in basso.
Caratteristiche: 230-240V~ 50-60 Hz 1xMax 20W FBG E27
Conforme alle normative:

  
ALLUMINIO

PMMA

IMBALLO 

1 COLLO

Peso lordo: 3.8 kg
Dimensioni: 34x29x18h cm
Volume: 0.0177 m³
    
Assemblaggio: NO

EN 60598-1:2008 / IEC 60598-1:2008
EN 60598-2-1:1997 / IEC 6058-2-1:1989
EN60529:1991+A1:2000 / IEC 60529 :01
EN 55015+A1:2007+A2:2009 §4: (CISPR 15)
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Aluminium frame

Assembled

Bronze White

CERTIFICAtion

CE
IP44

Aluminium wall light with E27 socket. 
Bulb not included
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care and maintenance

alUMINUMalluminio

CURA e manutenzione

Per mantenere pulito l’alluminio è sufficiente una bacinella con 
acqua pulita tiepida, un detergente solido o liquido neutro – non 
abrasivo e non a base di ammoniaca, candeggina o alcool – panni 
morbidi e una spugna non abrasiva. Utilizare il panno morbido 
per asciugare ed evitare la formazione di aloni. Si raccomanda di 
utilizzare solo acqua tiepida a temperatura massima di 30°. Nel caso 
di macchie persistenti utilizzare una soluzione di aceto, sapone di 
Marsiglia neutro o bicarbonato (un cucchiaio di sapone/bicarbonato 
per ogni litro di acqua).

To maintain the aluminium clean use a basin with warm clean 
water, a solid or neutral liquid detergent (non-abrasive and not 
ammonia, bleach or alcohol-based) soft cloths and a non-abrasive 
sponge. Use a soft cloth to prevent halos. It is recommended to use 
only lukewarm water (maximum 30°C). In case of persistent stains 
use a solution of vinegar, neutral Marseille soap or bicarbonate (a 
spoonful of soap/bicarbonate for each liter of water).


